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областная филармония» выполнено 29 ноября 2019 г. 

3 Организация, проводившая обследование 

Сведения об организации, проводившей обследование, приведены в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 – Сведения об организации 

Наименование организации ООО «ДЕПАРТАМЕНТ», г. Москва 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Генеральный директор Будаков Евгений Романович 

Юридический адрес 109651, г. Москва, ул. Донецкая, д.10, корп. 1, кв. 75 

Фактический адрес 109651, г. Москва, ул. Донецкая, д.10, корп. 1, кв. 75 

Телефон / факс + 7 (499) 380 - 88 - 58  

Эл. Почта exp.pgs@gmail.com  

4 Статус объекта 

Объект обследования не является памятником архитектуры 

5 Проектная организация, реконструировавшая объект 

Информация не предоставлена 

6 Строительная организация, возводившая объект 

Строительство выполнялось ССУ трест №94. 

7 Год возведения объекта 

Год постройки 1967 г. (согласно техническому паспорту, выданному ФГУП 

«Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» Владимирский филиал по состоянию на 24 декабря 

2014г.) 

8 Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции 

Реконструкция здания путем надстройки стропильной крыши над совмещенной с 

покрытием выполнено в 2002г. Данных о капитальном ремонте нет. 

9 Заказчик объекта 

Т а б л и ц а 2 – Сведения о Заказчике 

Наименование организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Акустические 

технологии», Юр. адрес: 630048, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120/2, 3 этаж 

 

Начальник поста Аверкин Дмитрий Георгиевич 

Телефон / факс (383) 325-01-01 

E-mail 
электронная почта: info@amtrus.ru 

dogovor@amtrus.ru 

 

1 Адрес объекта 

 
2 Время проведения обследования 

Техническое обследование строительных конструкций ГАУК ВО «Владимирская 
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10 Основание для проведения обследования 

Основание выполнения услуги по техническому обследованию ГАУК ВО «Владимирская 

Техническое обследование проведено в соответствии с положениями нормативных 

правовых актов: 

− ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния»; 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 августа 

2019 года) (редакция, действующая с 13 августа 2019 года) №190-ФЗ. 

10.1 Цель обследования 

Проведение обследования для оценки технического состояния строительных конструкций 

здания включает в себя: 

1. Обмерные работы, подготовка планировочной подосновы объекта. 

2. Инженерные обследования помещений и конструкций согласно данному заданию, в том числе 

конструкций для крепления технологического оборудования.  

3. Обследование инженерных систем (ОВ, ЭОМ, СС) для помещений в которых планируется 

выполнение капитального ремонта, в том числе в технических помещениях (венткамеры, 

электрощитовые и т.д.) и в помещениях, где данные системы проходят транзитом. 

В рамках проведения предпроектной подготовки по выполнению рабочей документации для 

капитального ремонта помещений: 

Цокольного этажа: оркестровая яма №45 (43,4 м2); служебное помещение №30 (12,6 м2); коридор 

№29 (76,8 м2); служебное помещение №31 (21,2 м2); служебное помещение №29а (15,9 м2); 

подсобное помещение №30а (6,6 м2); электрощитовая №20 (31,5 м2); коридор №57 (50,9 м²); 

лестничные клетки №21 (4,1 м²); 22 (5 м²). 

Помещений 1 этажа: сцена №6 (188,4 м²); концертный зала вместимостью на 535 посадочных мест 

№4 (253,6 м²); кабина оператора №4а (5,8 м²); лестничная клетка №5 (5,1 м²); лестничная клетка 

№7 (4,8 м²); подсобное №31 (10,1 м²); коридор №31а (31,2 м²); лестничная клетка №33а (3,6 м²) 

коридор №33 (12,4 м²); коридор №26а (8,2 м²); тех. комната №26 (27,8 м²); кабинет №32 (12,7 м²); 

касса №35 (6,8 м²); касса №35а (5,9 м²); лестничная клетка № 28 (24, 4 м²).  

Помещения 2 этажа: балкон на 55 посадочных мест №3 (76,8 м²), тех.комната №25 (25,2 м²); 

лестничная клетка №26 (7,4 м²); помещение в3 (11,4 м²); лестничная клетка № 4 (4,8 м²).  

Помещений 3 этажа: лестничные клетки №№ 38 (5,1 м²) ,39 (4,8 м²). 

В том числе конструкции указанные в п. 2.2 данного задания на проектирование необходимо 

выполнение: 

- технических отчётов по инженерным обследованиям и обследованиям инженерного обеспечения 

здания; 

− Федеральной закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 

384-ФЗ от 30.12.2009 г. (с изменениями от 02.07.2013 г.); 

областная филармония» , по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 1, является Договор █ █ █ █  
от █ █ █ █ .2019 г. между организацией-Заказчиком █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █  
и ООО «ДЕПАРТАМЕНТ». 
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10.2 Состав и очередность работ по детальному обследованию: 

1.3.6. Описание дефектов и повреждений всех конструкций объекта обследования, 

попадающих в объем обследования. Ведомость дефектов в табличном виде с приведением 

фотографий и текстовых пояснений.  

- анализ причин образования выявленных дефектов и повреждений, степени их опасности, 

влияния на несущую способность и эксплуатационную пригодность; 

- выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и поддержанию в безопасном 

состоянии конструкций объекта обследования, с учетом выявленных в ходе обследования 

дефектов и повреждений, по устранению дефектов и повреждений, и причин их вызвавших; 

1. Осмотр объекта и необходимые услуги по обмеру, ознакомление с имеющейся 

документацией, сбор исходных данных, необходимых для оказания услуг, результатами которых 

являются:  

1.1. Акты технического состояния Помещений; 

1.2. Материалы фото фиксации Помещений; 

1.3. Технический отчет о предварительном обследовании Помещений: 

1.3.1. Приведение в отчете обмерных чертежей планов:  

- на планах должны быть показаны габаритные размеры помещений, высота помещений, 

размеры объекта обследования по наружному контуру, разбивочные оси и размеры между ними; 

1.3.2. Общее описание в отчете объекта обследования − назначение, этажность, год 

постройки, размеры в плане, конструктивная система и конструктивная схема объекта 

обследования, объемно-планировочное решение; 

1.3.3. Описание в отчете несущих, самонесущих, ненесущих, ограждающих и прочих 

конструкций объекта обследования (фундаментов, стен, перегородок, колонн, перекрытий, 

покрытия, кровли, системы водостока, отмостки, связевых конструкций и элементов жесткости)   

1.3.4. Описание в отчете наружной отделки стен (наличие штукатурки, элементов утепления, 

облицовки, декоративных покрытий и пр.); 

1.3.5. Описание в отчете отделки помещений (полов, стен, потолка) с указанием материалов, 

марок/классов материалов, состава полов; 

2. Визуальное и инструментальное обследование: 

2.1. Визуальное обследование: 

- несущих конструкций; 

 -внутренних инженерных сетей и оборудования отопления, вентиляции и 

электроснабжения; 

2.3. Инструментальное обследование несущих конструкций здания, ограждающих 

конструкций здания, обследование состояния электрических сетей, обследование слаботочных 

систем, систем отопления, вентиляции, результатами которого являются:  

- оценка технического состояния всех конструкций объекта обследования, попадающих в 

объем обследования.  

- общие выводы и рекомендации: общие выводы по результатам обследования строительных 

конструкций, причин вызвавших появление дефектов;  

- приведение фотофиксации наиболее значимых и характерных дефектов и повреждений с 

текстовыми пояснениями. Материалы технического заключения должны однозначно указывать на 

месторасположения дефекта или повреждения; 
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3. Подготовку по результатам обследования технического заключения с рекомендациями по 

восстановлению (замене) утраченных или поврежденных конструктивных элементов, в т.ч.:  

- выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и поддержанию в безопасном 

состоянии конструкций объекта обследования, с учетом выявленных в ходе обследования 

дефектов и повреждений, по устранению дефектов и повреждений, и причин их вызвавших, а 

также по объемам и периодичности дальнейших наблюдений на объекте; 

Полученная в ходе оказания услуг по обследованию информация должна быть достоверной 

и достаточной для принятия решения о возможности безаварийной эксплуатации. При 

обнаружении нарушений, существенно снижающих эксплуатационные характеристики, 

результаты обследования должны быть достаточны для разработки проектов восстановления или 

усиления конструкций, проведения ремонтно-восстановительных работ, реконструкции или 

капитального ремонта объекта. 
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10.3 Использованные методики и нормативные документы 

[1] Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 

декабря 2009 года, №384-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02 июля 2013 №185-ФЗ); 

[2] ГОСТ 31937-2011 Правила обследования и мониторинга технического состояния зданий и 

сооружений; 

[3] ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований; 

[4] СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. 

[5] СП 63.13330.2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; 

[6] СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 

3.03.01-87; 

[7] ГОСТ Р 53292-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. 

Метод определения огнезащитной эффективности; 

[8] ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия; 

[9] Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 августа 2019 года) 

(редакция, действующая с 13 августа 2019 года) №190-ФЗ; 

[10] СП 418.1325800.2018 Здания и сооружения спортивные. Правила эксплуатации; 

[11] СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2); 

[12] Об утверждении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его 

подготовке (с изменениями на 26 марта 2019 года), приказ N 861от 20 ноября 2015 года; 

[13] СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с 

Изменением N 1); 

[14] СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85; 

[15] СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 

[16] ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

[17] ГОСТ 379-2015 Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие 

технические условия; 

[18] ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля; 

[19] СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2); 

[20] СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1); 

[21] ГОСТ 24332-88 Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности 

при сжатии (с Поправкой); 

[22] СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-22-81* (с Изменениями N 1, 2, 3); 

[23] СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76; 

[24] СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1); 

[25] СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 
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11 Конструктивный тип объекта 

Т а б л и ц а 3 – Краткая характеристика и назначение объекта 

Наименование 

параметров 
Характеристика объекта 

Год и характер 

выполнения последнего 

капитального ремонта 

или реконструкции 

Реконструкция здания выполнена в 2002г. 

Конструктивная схема 

объекта 

Здание состоит из четырех разновысотных и разноэтажных частей. В 

осях А-Я, 1а-3 – блок двухэтажный, с неполным каркасом. Несущие 

стены по осям А, Я и 3 образуют П-образную коробку, замыкаемую 

по главному фасаду монолитной рамой. Монолитная рама главного 

фасада образована рядом колонн вдоль оси 1а, раскрепленных в своей 

плоскости ригелями по верху и в уровне перекрытия над первым 

этажом. Колонны жестко защемлены в стаканах столбчатых 

фундаментов. Стена по оси 3 на первом и втором этажах прорезана 

тремя широкими проемами, перекрытыми балками. 

Коробка блока связана с продольными рамами жесткими дисками 

плит покрытия и перекрытия. Рамы по осям N, S. R, Z в пределах 

первого этажа – двухпролетные, второго этажа – однопролетные (оси 

указаны условно, т.к. положение балок перекрытия и покрытия не 

совпадают в плане). В пределах второго этажа несущими являются 

ригель (обвязочная балка) по ряду колонн главного фасада вдоль оси 

1а и поперечная стена по оси 3, на которые опираются балки 

покрытия. На первом этаже несущие балки перекрытия, идущие вдоль 

буквенных осей, опираются, кроме указанных опор, на ряд 

промежуточных колонн по оси 2. Плиты перекрытия над первым 

этажом опираются на балки и наружные продольные стены по осям А 

и Я. Плиты покрытия на железобетонные балки покрытия. 

Упрощенно часть здания в осях А-Я, 1а-3 можно рассматривать, как 

блок с поперечными несущими стенами по осям 1а, 3 и продольным 

расположением ригелей вдоль буквенных осей. При этом часть 

нагрузки от перекрытия передается на продольные стены по осям А, 

Я. В осях «А-Я», «21-24» - блок трехэтажный (включая цокольный 

этаж). Коробку этой части здания образуют стены по осям А, Я, 21 и 

стена по оси 24, кирпичная в цокольном этаже, а в пределах высоты 

первого этажа и зала – в виде сборно-монолитной рамы. Рама 

образована монолитными ригелями по верху и низу сборных колонн 

и промежуточным ригелем в уровне перекрытия над первым этажом. 

Металлические фермы опираются на стену по оси 21 и раму по оси 24. 

Адрес объекта г. Владимир, 

Собственник объекта 

Назначение объекта Гражданское (нежилое) 
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Наименование 

параметров 
Характеристика объекта 

Плиты перекрытия над залом уложены на прогоны, поэтому часть 

нагрузки передается на стены по осям А, Я. Плиты перекрытия над 

цокольным и первым этажами оперты на стены по осям 21 и 24, а 

также прогоны, проходящие вдоль осей 22 и 23. Прогоны оперты на 

кирпичные столбы и на стены по осям А,Я. Таким образом, коробка 

здания раскреплена внутри фермами и прогонами, расположенными 

взаимно перпендикулярно. Дополнительную жесткость здания 

придают жесткие диски перекрытий. 

В осях А-Я, 3-15 и 15-21 – два блока с продольными несущими 

стенами. На стены коробок зрительного зала и сцены по осям Ж и Ц 

опираются металлические фермы. Эти стены раскреплены из своей 

плоскости междуэтажными перекрытиями над помещениями в осях 3-

21/А-Ж и Ц-Я. 

Объемно-

планировочное и 

конструктивное 

решение 

Здание в плане прямоугольное, размерами в осях А-Я/1а-24 – 

32,00х60,85м. Капитальное.  

Планировка здания – зального, коридорного типа и анфиладная.  

Уровень ответственности здания – нормальный, принято в 

соответствии со статьей 4 п.7 Федерального закона от 30 декабря 

2009 г N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" и статья 48.1 Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ.  

Число этажей, подвал 4-х этажное с холодным чердаком и подвалом. Здание имеет три 

надземных этажа и полуподземный цокольный этаж. Подвал 

расположен под частью здания в осях 14-24/А-Ж и 19-24/Р-Я, в 

пределах остальной площади здание бесподвальное. 

Общая площадь, м2 5230,3 м2 

Высота, м 14,80 м 

Объем, м3 33666 м3 

Основные строительные конструкции: 

Фундамент 

Фундаменты под стенами выполнены ленточными из бутовой 

кладки.  

Фундаменты под железобетонные колонны каркаса – отдельные 

столбчатые из монолитного железобетона. 

Наружные и внутренние 

стены 

Наружные и внутренние стены выполнены из глиняного кирпича на 

цементном растворе, толщиной 380, 510, 640мм. 

Перемычки оконных и 

дверных проемов, 

проема сцены 

Перемычки выполнены, в основном, сборными железобетонными. У 

отдельных проемов перемычки выполнены металлическими из 

швеллеров. 
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Наименование 

параметров 
Характеристика объекта 

Дверные и оконные 

заполнения 

Дверные заполнения выполнены деревянными, из ПВХ профилей и 

металлическими. 

Оконные заполнения выполнены из ПВХ профилей со 

стеклопакетами. Витражи главного и дворового фасадов выполнены 

из алюминиевого профиля с витринным стеклом. 

Окна на чердаке выполнены из алюминиевого профиля со 

стеклопакетами. 

Внутренние опоры 

Внутренними опорами являются железобетонные колонны каркаса, а 

также кирпичные столбы в цокольном этаже, являющиеся опорами 

балок сцены. 

Перегородки 
Выполнены из пенобетонных блоков толщиной 200мм и кирпичной 

кладки толщиной 65,120 и 250мм. 

Лестницы 

Лестницы в осях 2-3 и 23-24 – наборные железобетонные ступени по 

металлическим косоурам. Косоуры оштукатурены по металлической 

сетке. Площадки – сборные железобетонные. Лестницы в осях 2-3 

облицованы мраморными плитами.  

Лестницы в фойе на первом этаже монолитные железобетонные по 

грунту. 

Лестницы в осях 12-15 в зоне концертного зала являются 

подсобными и выполнены из наборных и монолитных ступеней по 

металлическим косоурам. 

Лестницы для сообщения между рабочими площадками выполнены 

металлическими из полосовой стали, со ступенями из стали круглого 

сечения. 

Перекрытия 

Перекрытия междуэтажные выполнены в виде многопустотных 

железобетонных плит и плит сплошного сечения. Над подвалом и 

частью цокольного этажа перекрытия выполнены монолитными 

железобетонными. 

Покрытие 

Покрытие выполнено совмещенным с кровлей из сборных 

железобетонных плит в осях А-Я/1а-3 по односкатным 

железобетонным балкам, в осях Ж-Ц/15-21 – по металлическим 

прогонам и фермам, в осях 3-24 – несущие деревянные стропильные 

конструкции. 

Кровля В осях А-Я/1-3 кровля бесчердачная, совмещенная, мягкая, 

утепленная, невентилируемая, односкатная с наружным водоотводом 

по бетонному основанию. 

В осях Ж-Ц/15-21 кровля бесчердачная, совмещенная, утепленная, 

вентилируемая, двухскатная, с наружным водоотводом, с несущими 

деревянными конструкциями по бетонному основанию. 
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Наименование 

параметров 
Характеристика объекта 

В осях А-Я/3-24 кровля чердачная, неутепленная, двухскатная с 

наружным водоотводом, с несущими деревянными стропильными 

конструкциями и утепленным чердачным перекрытием. 

Полы Бетонные, мозаичные, паркетные, деревянные из брусков, 

керамическая плитка, керамогранит, линолеум. Полы первого и 

цокольного этажей устроены по грунту и перекрытиям, остальных 

этажей по плитам перекрытия. 

Обследуемые 

строительные 

конструкции объекта 

Настоящему обследованию подлежат следующие строительные 

конструкции здания: стены (цоколь, ограждающие конструкции), 

покрытие, каркас, кровля, система отопления, система вентиляции, 

система электроснабжения и электроосвещения. 

Инженерно-техническое обеспечение объекта: 

- вентиляция Вентиляция в здании филармонии осуществляется при помощи 

приточных систем, вытяжных систем с механическим побуждением. 

Расход воздуха приточных систем принят из расчета на одного 

человека: 

- 60м3 в помещения с постоянным прибыванием людей; 

- 40 м3 в зрительных залах 

- «по кратностям» для остальных помещений 

Так же здании предусмотрена противодымная вентиляция. 

- система освещения Естественная и искусственная 

- отопление Отопление запроектировано местными отопительными приборами 

от элеваторного теплового узла, расположенного в 

административной части здания в цокольном этаже, по зависимой 

схеме от ТЭЦ. Так же в здании предусмотрено теплоснабжение 

воздухонагревателей приточных систем. 

Система 

электроснабжения 

ГРЩ расположен в цокольном этаже. 

Система 

кондиционирования 

В зрительном зале и на сцене филармонии запроектирована 

приточная установка с секцией охлаждения и два канальных 

кондиционера. В помещении танцевального зала установлено 

четыре сплит-системы потолочного типа. В репетиционных 

помещениях и кабинете директора установлены канальные 

кондиционеры. 

12 Период основного тона собственных колебаний 

Определение периода основного тона не входит в объем работ по обследованию. 

13 Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей) 

Визуально сверхдопустимый крен здания не выявлен. Инструментальное определение крена 

здания не производилось. 
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14 Результаты обследования 

Обследование технического состояния строительных конструкций здания филармонии, 

проведено в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений», в объеме определенном ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и включает 

следующие этапы:  

- анализ технической документации; 

- предварительное (визуальное) обследование; 

- детальное (инструментальное) обследование. 

Примечание - Некоторые из перечисленных работ могут не включаться в обследование, в 

зависимости от специфики объекта исследования, его состояния и задач, определенных 

техническим заданием. 

14.1.1 Анализ технической документации 

Перечень предоставленной Заказчиком документации приведен в таблице 4. 

Т а б л и ц а 4 – Проектно-техническая документация 

Наименование документа 
Организация-разработчик 

документа, дата выпуска 

Шифр/номер 

документа 

Технический паспорт здания 

областной филармонии 

ФГУП «Российский 

государственный центр 

инвентаризации и учета объектов 

недвижимости – Федеральное 

БТИ» 2014г. 

Арх № 9725 

Заключение о техническом 

состоянии части здания ГАУК ВО 

«Владимирская областная 

филармония» в границах 

зрительного зала 

ООО «ДиМаксс – проект» 

2019г. 
27/07-2019 

Отчет о научно-исследовательской 

работе по договору № 3712/08 

Обследование здания Владимирской 

областной филармонии, 

расположенного по адресу г. 

Владимир, проспект Ленина, д.1, с 

выдачей отчета о техническом 

состоянии 

ВлГУ 2008г. 3712/08 

Реконструкция здания 

Владимирской областной 

филармонии, по проспекту Ленина 

д.1 Том.4 Конструктивные и 

объемно-планировочные решения 

Раздел: КЖ-конструкции 

железобетонные 

ООО «Технопроект» 2008г. 01-08.4-КЖ 

Выборочный капитальный ремонт 

областной Филармонии 

«Вентиляция, кондиционирование, 

дымоудаление»  

ООО «Инженерные решения» 

2010г. 
К.074-РД 
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Наименование документа 
Организация-разработчик 

документа, дата выпуска 

Шифр/номер 

документа 

Реконструкция здания 

Владимирской областной 

филармонии, Российская Федерация, 

г. Владимир, пр. Ленина, д.1 

Электрическое освещение сцены 

ООО «Арт-техника» 2008г. 
ru 17 401 000 01 01 

- ЭОС 

14.1.2 Результаты обмерных работ 

Результаты обмерных работ представлены в графической части отчета.  

14.1.3 Результаты визуального и измерительного контроля 

В ходе обследования выполнялся визуальный и измерительный контроль элементов 

конструкций, доступных для осмотра. Оценка качества выполненных работ проводилась в 

соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 и «Инструкцией по визуальному и 

измерительному контролю», постановление от 11 июня 2003 года N 92. 

В результате визуального и измерительного контроля выявлены дефекты и повреждения 

строительных конструкций объекта, выполнена фотофиксация дефектов и повреждений. 

Результаты визуального и измерительного контроля отражены в протоколе визуального и 

измерительного контроля строительных конструкции здания филармонии (Приложение Г) и 

проверка соответствия их действующим нормам. По результатам визуального и измерительного 

контроля строительных конструкции здания филармонии составлен фотоотчет (Приложение Ж). 

14.1.4 Результаты инструментального контроля 

В результате инструментального контроля были произведены и зафиксированы измерения 

прочности бетонных и каменных несущих конструкций методом ударного импульса. Контроль и 

оценка прочности бетонных и каменных конструкций проведен в соответствии с ГОСТ 18105-

2010, ГОСТ 379-2015. По результатам проведения инструментального контроля фактических 

характеристик материалов, состояние строительных элементов соответствуют требованиям 

нормативно-технической документации. Измеренные прочности материалов, бетонных 

конструкций отвечают требованиям государственного стандарта ГОСТ 18105-2010. По 

фактической прочности на сжатие бетона, примененные фундаментные конструкции, 

соответствует классу В20. Измеренные прочности материалов каменных конструкций отвечают 

требованиям государственного стандарта ГОСТ 379-2015 Кирпич, камни, блоки и плиты 

перегородочные силикатные. Общие технические условия. По фактической прочности кирпича 

соответствует марки М75 - М100. 

 

15 Оценка технического состояния конструкций 

Оценка технического состояния (категория технического состояния) проведена в 

соответствии с п. 3 ГОСТ 31937-2011. При визуальном осмотре объекта, по результатам 

обследования строительных конструкций фундаментов и конструктивных элементов здания 

филармонии, оценивается техническое состояние несущих элементов строительных конструкций 

и инженерных сетей объекта. При оценке состояния специалист руководствуется сводом правил 

по проектированию и строительству СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений". 
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Фундаменты 

Фундаменты под наружными и внутренними кирпичными стенами - ленточные бутовые 

фундаменты; согласно обследованию проведенному в 2008г. ширина фундамента в уровне обреза 

равна толщине стены и не превышает 0,65-0,7м. Ширина подошвы фундаментов по проекту - 0,8 

(для стен, возведенных только на высоту подвала), 1,4 (под несущими стенами) и 1,6 м (по оси 4). 

Фундаменты под кирпичными столбами и под железобетонные колонны монолитной рамы 

главного фасада - cборные столбчатые железобетонные со стенкой из бетонных блоков 

Глубина заложения фундаментов переменная, по проекту - от -2,45 по оси 1а до -6,75 по 

оси 24. 

Проектный материал фундаментов под стены - кладка из постелистого бутового камня с 

приколкой лица марки не ниже 200 на цементно-песчаном растворе марки 50. При возведении 

фундаментов использован обычный, без отбора, частично сколотый бутовый камень марок 50-100 

и цементно-песчаный раствор марки 50. 

Кладка фундамента выполнена слоями из бута под лопатку. 

Фундаменты. Качество кладки низкое. Камень на открытых для осмотра участках 

постелистый с местной околкой выступающих частей, но часто имеет случайную неправильную 

форму из-за чего нарушаются рядность и перевязка. Промежутки между камнями заполнены 

раствором без тщательного расщебенивания (забивания полостей щебнем). 

Выявленные дефекты: 

1.Здание испытывает неравномерные осадки; 

2.Cнижение прочности бутовой кладки фундамента из-за низкого качества работ и 

применяемых материалов; 

3.Неравномерная осадка фундаментов; осадочные трещины в цоколе, продолжающиеся на 

стенах, ограниченные по ширине раскрытия и протяженности. 

В настоящее время при сложившихся условиях эксплуатации и уровне нагрузок система 

«грунт основания - фундамент - здание» находится в состоянии устойчивого равновесия. 

Напряжение под подошвой фундамента меньше расчетного сопротивления грунта и не превышают 

допустимых значений. 

Цоколь выложен из красного керамического кирпича на сложном цементно-известковом 

растворе.  

Кладка цоколя - однорядная, цепная. Тычковый ряд чередуется с ложковым. 

Горизонтальная гидроизоляция - прокладная из двух слоев рубероида в кирпичной кладке 

цоколя по верху обреза фундамента. Вертикальная гидроизоляция стен подвала - обмазочная. В 

настоящее время условия обеспечения гидроизоляции стен нарушены. Стены подвала и цоколь 

влажные. Прочность кладки цоколя снижена. 

Выявленные дефекты:  

1) влажная кладка цоколя по периметру здания;  

2) низкая эффективность гидроизоляции из-за повышения уровня грунта прилегающей 

территории и устройства площадок выше слоя гидроизоляции;  

3) разрушение штукатурки, лицевых поверхностей кирпича; выветривание; разрушение 

раствора кладки на глубину до 2 см; 

Состояние цоколя удовлетворительное, имеют место доборные ряды из кирпича на ложок, 

утолщенные швы, местами отсутствует расшивка швов, ряды кладки отклоняются по горизонтали 

или выходят из плоскости. 

 

Категория технического состояния фундаментов здания, в соответствии с п. 3 ГОСТ 31937-

2011 классифицируется, как ограничено-работоспособное. 

Ограждающие конструкции. Наружные и внутренние стены: Столбы. 

Наружные продольные стены по осям А и Я и торцевая стена оси 24 в пределах первого и 

цокольного этажей несущие, имеют оконные и дверные проемы, перекрытые железобетонными 
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брусковыми перемычками. Наружные стены выполнены толщиной 640 мм. Во внутренних 

несущих продольных и поперечных стенах толщиной 510 мм. 

Толщина стен в осях 21-15 в зоне сцены составляет 510 мм на всю высоту без учета 

штукатурного слоя. Стены зрительного зала выполнены различной толщины из-за 

криволинейного очертания в плане. Толщина стены по оси 15 составляет 570 мм. Толщина стен, 

имеющих криволинейное очертание, имеет минимальную толщину 715 мм. 

Стены надстроены при реконструкции крыши: в осях А-В и Э-Я по оси 24, на остальной 

длине стены по оси 24 старая кладка карниза выровнена новой. 

Стены выложены из красного кирпича на сложном растворе. Кирпич керамический соответствует 

маркам 75 и 100 по ГОСТ 530-95*, в кладке преобладает кирпич марки 75.  

 

Кладка 

Отдельные участки сценической коробки выполнены из силикатного кирпича. Кирпич 

силикатный соответствует ГОСТ 379-95. 

Система кладки многорядная – четыре ложковых ряда чередуются с тычковым. В кладке стен 

сценической коробки – преобладает чередование двух ложковых рядов и одного тычкового. По 

высоте стены система кладки меняется, сбиваясь на однорядную, цепную. 

Также в системе ограждающих конструкций участвуют отдельно стоящие столбы, 

выполненные их кирпичной кладки. Размеры столбов в плане составляют 510x510 мм. 

В поперечной стене по оси 3 в пределах первого и второго этажей имеется по три проема 

шириной в свету по 4,9м.  

В поперечной стене сценической коробки по оси 15 выполнен проем сцены перекрытый 

монолитный железобетонной портальной балкой. Проемы второго этажа перекрыты 

железобетонными балками, первого этажа – монолитной железобетонной балкой балкона 

Все стены, наружные и внутренние, полнотелые, на отдельных участках в них устроены 

вентиляционные каналы. 

При осмотре выявлено отступление от проекта, отсутствие по периметру стен сценической 

коробки на отм.+15,78 и по верху портальной балки проема сцена на отм. +7,68 монолитных 

железобетонных поясов. 

На стены опираются конструкции перекрытий и покрытий, балкон зрительного зала, балкон 

репетиционного зала, три яруса рабочих площадок сценической коробки и сама сцена.  

Столбы по оси 17 и 19 цокольного этажа являются опорами второстепенных балок сцены. Часть 

столбов была выполнена согласно первоначальному проекту, а часть была выполнена при 

устройстве новой конструкции сцены. 

Перегородки между столбами по оси 19 в осях С-Ф выполнены из старой и современной 

кирпичной кладки толщиной 250 мм. 

Фасадные наружные поверхности стен – штукатурка на базе белого цемента с добавлением 

слюды. Наружное оформление стен зрительного зала представлено обшивкой рейками под углом 

по деревянному каркасу. Поверхность стен под рейками оштукатурена и окрашена. Стены у 

балкона облицованы красной кожей, с обшивкой рейками в зоне стыка полотен. 

Обнаруженные дефекты: 

Обнаружены развитые, большие трещины в отделочных покрытиях, и на поверхностях 

наружных и внутренних стен. Положение и характер распространения, степень проявления 

абсолютно совпадают для продольных наружных стен по осям А и Я. 
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Несущая способность стен снижена, повсеместные трещины в кладке из керамического и 

силикатного кирпича, расчетное сечение стен, воспринимающее нагрузку уменьшено. 

Местное разрушение лицевых слоев кладки цокольных участков стен по осям А и Я на 

глубину до 5 см, шелушение поверхностей, выветривание наружных слоев, рыхлая структура, 

выкрашивание, выпадение отдельных частиц материалов стен.  

Характер распределения деформаций, повреждений и дефектов общий. Дефектов и 

повреждений, свидетельствующих о снижении пространственной жесткости сценической коробки 

и связанных с отсутствием непрерывных железобетонных поясов, не выявлено.  

Состояние кирпичной кладки несущих стен в целом ограниченно работоспособное. Имеются 

средние и слабые повреждения.  

В соответствии с п. 3 ГОСТ 31937-2011 категория технического состояния стен здания, 

классифицируется, как ограничено-работоспособное.  

Техническое состояние столбов цокольного этажа оценивается как работоспособное. 

 

Колонны 

Колонны представляют собой жесткозаделанные в монолитный железобетонный фундамент 

железобетонные стойки, размер сечения 30х40см. 

Торцевая наружная стена главного фасада вдоль оси 1а решена в виде монолитной 

железобетонной рамы. Рама образована рядом колонн, раскрепленных в своей плоскости ригелями 

по верху и в уровне перекрытия над первым этажом. Колонны жестко защемлены в стаканах 

столбчатых фундаментов. 

Состояние колонн обеспечивают необходимую прочность и надежность здания, опасности 

внезапного разрушения не имеется. В соответствии с п. 3 ГОСТ 31937-2011 категория 

технического состояния колонн здания, классифицируется, как работоспособное. 

 

Рабочие галереи 

Галереи выполнены в осях 15-21 для обслуживания сцены и расположены в три яруса. Первая 

рабочая галерея расположена на отм. +8.170. Вторая на отм. +10.730. Третья на отм. +13.130. 

Сообщение между галереями предусмотрено по металлическим лестницам стен по оси Ж и Ц. По 

оси 12 на отм. +8.710 расположен мостик, который также является галереей.  

Первая (нижняя) рабочая галерея имеет ширину 1700... 170 мм по стене Ц и Ж и ширину 740 

мм по стене по оси 21. Основным несущим элементом является защемленный в стену по оси 21 

швеллер №12, установленный с шагом 1180...1330 мм. Поверх швеллера уложен брусок толщиной 

60 мм. Рабочие галереи по оси Ц и Ж имеют отверстия под механическое оборудование, 

соответственно раскладка балок из швеллера №12 выполнена, учитывая отверстия. Опирание 

швеллеров галереи выполнено на кирпичную стену, а также путем подвешивания на нижний пояс 

ферм Ф-2. Рабочая площадка по оси 21 имеет понижение до отм. +7.970. Ограждение галереи 

выполнено из уголка 63x6 и швеллера №8 закрепленного к главным балкам. Высота ограждения 

900 мм. Настил рабочей галереи выполнен из досок 40x170 мм.  

Вторая (средняя) рабочая площадка выполнена аналогично первой с незначительными 

изменениями в шаге балок. Рабочая галерея по оси 21 имеет отм. +10.700 мм, что ниже на 30 мм 

поперечных участков. Высота ограждения составляет 730 мм 

Третья (верхняя) рабочая галерея расположена на отм. +13.130 для поперечных по оси Ц и 

Ж участков и отм. +13.030 для продольного участка по оси 21. Конструктивное решение данной 
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площадки аналогичное решению нижней и средней площадки с незначительными изменениями по 

раскладке балок. Ограждение верхней рабочей площадки выполнено высотой 800 мм. Детальная 

раскладка элементов рабочих площадок представлена в графической части. Мостик на отм. +8.710 

расположен по оси 12 и подвешен на уголках 63x6 мм к прогонам ферм Ф-1 и конструкции 

утепленной перегородки. Настил мостика выполнен из стали толщиной 6 мм уложенной на 

продольные уголки 60x6 мм. К стойкам, на которые подвешен мостик, опирается и наклонный 

потолок. Потолок выполнен из досок, установленных на ребро с последующей штукатуркой. 

Потолок имеет толщину 180...320 мм, образуя и дополняя архитектурную форму основного 

потолка зрительного зала и сцены. Опирание потолка выполнено также на кирпичную кладку 

стены по оси 15. Настил галерей выполнен из досок 40x170 мм. Настил мостика выполнен из стали 

толщиной 6 мм. Ограждение галерей выполнено металлическим. Высота ограждения верхней 

галереи - 800 мм, средней - 730 мм, нижней — 900 мм. Стойки из уголка 63x6 мм и швеллера №8 

имеют шаг равный шагу балок. Продольные планки выполнены из трубы диаметром 50 мм и 

круглой стали диаметром 14 мм. Ограждение мостика выполнено из уголков приваренных к 

стойкам, на которых подвешена конструкция мостика. Дефектов у галерей, влияющих на несущую 

способность элементов, не выявлено. Дефектов у мостика не выявлено, кроме отсутствия окраски 

металлических элементов. 

Уголки для элементов галерей и мостика выполнены по ГОСТ 8509-57. Швеллера балок и 

стоек принимались по ГОСТ 8240-56*. Сталь металлических конструкций СтЗ. Расчетное 

сопротивление стали для поверочных расчётов принято 2400 кгс/см2, согласно табл. В.З СП 13-

102-2003 «Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений». 

1. Техническое состояние галерей и мостика оценивается как работоспособное. 

2. При капитальном ремонте, при использовании галерей, произвести приведение высоты 

ограждения в соответствии с действующими нормами. 

 

Результаты обследования лестниц 

Лестницы зрительного зала образованы кирпичными стенами сценической коробки и 

расположены в осях 15-12/Ц-Ф, а также 15-12/Ж-К и являются подсобными. Ступени лестницы 

выполнены монолитными железобетонными и из сборных ступеней, уложенных на металлические 

косоуры. 

Лестницы для сообщения между рабочими галереями выполнены металлическими. 

Состояние ступеней неудовлетворительное. Ограждение лестницы выполнено металлическим с 

деревянным поручнем. Высота ограждения составляет 720 мм. Состояние ограждения лестницы 

находится в неудовлетворительном состоянии. Состояние лестничных площадок с технических 

позиций работоспособное. Отделка площадок находится в неудовлетворительном состоянии. 

Состояние отделки стен лестничных клеток неудовлетворительное. Отступлением является 

выполненная высота ограждения менее 1,2 м. Техническое состояние лестниц оценивается как 

работоспособное. При капитальном ремонте произвести ремонт лестниц путем облицовки и 

выравнивания геометрии ступеней и площадок, окраски маршей и стен. 

 

Обследование партера 

Полы конструкции партера выполнены из трех слоев линолеума, уложенного на деревянный 

настил из досок. Ступенчатая конструкция партера выполнена из деревянных балок, стоек 
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сечением 100x100мм, уложенных на лежни. Лежни уложены непосредственно на плиты 

перекрытия цокольного этажа и на бетонную плиту по грунту. В пространстве ступенчатой 

конструкции партера проложены трубы инженерных коммуникаций. При вскрытии зондажей 

выявлена металлическая труба, имеющая утепление с последующей штукатуркой по дранке. 

Техническое состояние деревянных конструкций пола партера оценивается как работоспособное, 

однако из-за несоответствия по размещению кресел современным требованиям потребуется ее 

замена при капитальном ремонте. 

Перекрытие 

Перекрытие в осях 1-3 над фойе первого этажа выполнено сборным из железобетонных 

многопустотных плоских плит длиной 6,3 м, высотой 0,22 м по балкам сечением 0,6 (h)x0,3 (b) м. 

Шаг балок - 6,4 м. Балки идут вдоль буквенных осей N, R, S, Z. 

Перекрытие в осях «21-24» над первым и цокольным этажами - из многопустотных плоских 

плит длиной 6,3 м, высотой 0,22 м и плоских плит высотой 0,12 м по железобетонным прогонам. 

Прогоны расположены по осям 22, 23, 24. По оси 21 плиты опираются на стену. 

Конструкция перекрытий в осях A-Ж, Ц-Я аналогична чердачному. 

Перекрытие над подвалом в осях А-Ж - 15-23 выполнено монолитным. 

Перекрытие в осях 2-3 над помещением цокольного этажа сборное из многопустотных плит 

высотой 0,22 м. 

В осях 9-6/Ц-Ж перекрытие цокольного этажа выполнено монолитным железобетонным. 

Плита перекрытия выполнена толщиной 160 мм и опирается на кирпичные стены по контуру, а 

также монолитные железобетонные балки сечением 250(h)x310 мм. 

Перекрытие над цокольным этажом в осях 12-9/Ц-Ж, являющееся основанием зрительного 

зала (партера), выполнено в виде плоских плит марки ПП37-8 не имеющих пустот. Плиты 

перекрытия выполнены шириной 800 и длиной 3700мм. Плиты опираются на кирпичные стены и 

железобетонные прогоны ПТ32 по серии ИИ-03-02. Опирание плит осуществляется по двум 

сторонам и является шарнирным. Глубина опирания плит на стены составляет 80-120мм. 

В осях 21-20/К-Ф настил сцены уложен на монолитное перекрытие с проемом. Перекрытие 

опирается на стену по оси 20 и 21, при этом опирание на стену по оси 21 усилено подведенными 

подкосами из швеллера №10. Толщина части перекрытия 110 мм и при опирании на стену по оси 

20 имеет толщину 240 мм. 

Перекрытие цокольного этажа в осях 21-12/Ц-Ж является основанием пола сцены и 

выполнено смешанным, состоящим из металлических и деревянных балок с настилом из досок. 

Верхний настил сцены выполнен из шпунтованных досок толщиной 60 мм. Нижний настил 

выполнен также из шпунтованных досок, но уложен под углом 45° к балкам настила и верхнему 

настилу для исключения зыбкости. Балки настила выполнены из брусьев 140x140 мм и 140x190 

мм, уложенных через «одну» с шагом 595...825 мм на второстепенные металлические балки. 

Балкон зрительного зала выполнен в виде монолитной железобетонной плиты. Плита 

состоит из горизонтального участка, защемленного в стенах по осям 3 и 4, и наклонного 

консольного в зрительном зале, с опиранием на стены по осям Ж, Ц и 3. В местах опирания на 

стены и по консольному краю плита усилена ребрами. Консольный участок закрыт для осмотра 

снизу фальшь-потолком, сверху деревянной ступенчатой конструкцией.  

Обнаруженные дефекты: 

Обнаружены развитые, большие трещины в отделочных покрытиях перекрытий, так же в 

балке, расположенной вдоль оси 16-19/Ч.  

Следы обрушения защитного слоя.  

В соответствии с п. 3 ГОСТ 31937-2011 категория технического состояния перекрытия 

здания, классифицируется, как ограничено-работоспособное.  
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Покрытие, чердачное перекрытие 

Покрытие осях 1-3 совмещенное, не вентилируемое с основанием из ребристых плит по 

железобетонным балкам пролетом. Балки железобетонные односкатные таврового сечения. Балки 

установлены с шагом 6м, при уклоне кровли 1:20. Балки крепятся на сварке к закладным листам 

обвязочной балки монолитной рамы главного фасада по оси 1а. 

В осях А-Д, Щ-Я между осями 3-21 чердачное перекрытие выполнено из железобетонных 

многопустотных плоских плит с номинальными размерами 5,9х1,0м и высотой 0,22м. Плиты 

опираются на продольные наружные и внутренние стены по осям А, Д, Ж, Ц, Щ, Я. 

Чердачное перекрытие в осях Д-Ж, Ц-Щ между осями 3-21 выполнено сборным из 

железобетонных плоских плит ПТП 24-12. 

На участках «A-Ж» и «Ц-Я» в осях 3-21 нагрузка от новой стропильной крыши не передается 

на чердачное перекрытие. Плиты воспринимают нагрузку от собственного веса старой кровли, 

временной нагрузки на чердачное перекрытие и передают ее на фермы покрытия над залом в осях 

В-Э и на продольные наружные и внутренние стены по осям А, В, Э, Я. 

После проведения работ по реконструкции кровли покрытие над залом в осях В-Э/21-24 и 

остальными помещениями в осях 21-24 стало выполнять функции перекрытия.  

В чердачном перекрытии над зрительным залом в качестве несущих конструкций 

использованы пять металлических ферм пролетом 16,55м, с раскосной решеткой (раскосы 

нисходящие), с опиранием в уровне верхнего пояса и уклоном от середины пролета к опорам. 

Верхний пояс – 2 уголка 140х140х12, нижний пояс 2 уголка 100х10х12, стойки и раскосы – 2 

уголка 100х100х10. Фермы опираются на стены через опороные подушки 0,5х0,5х0,2(h) м, 

крепятся к закладным пластинам на сварке. Стропильные фермы в осях Ж-Ц/4-15, кроме 

вышеуказанной полной нагрузки, воспринимают вес подвесного потолка над зрительным залом. 

Прогибы нижних поясов ферм и прогонов не превышают допустимых. 

Соединения в фермах выполнены при помощи ручной дуговой сварки. Преобладающий тип 

швов - угловые. 

Общий размер поперечного сечения кружал подвесного потолка составляет 135x150 мм. Шаг 

основных верхних кружал составляет 1300... 1390 мм. Нижние кружала имеют шаг 1080...1400 мм. 

Опирание кружал на стены выполнено путем выполненных ниш в стенах. Потолок образован 

подшивкой снизу к кружалам досок толщиной 20...32 мм различной ширины для устройства 

радиусов. Снизу потолок оштукатурен по дранке сложным раствором толщиной 10...20 мм. 

Верхняя часть потолка с проемом имеет покрытие из оцинкованной стали для удобства 

обслуживания. 

В чердачном перекрытии над сценой в качестве несущих конструкций использованы две 

металлические фермы, пролетом 17,08 м. Стойки ферм сценической коробки выполнены из 

парных швеллеров. К узлам нижнего пояса крепятся прогоны из двутавра № 24, к которым на 

тяжах подвешена конструкция деревянного подвесного потолка. К фермам и прогонам крепятся 

кулисы и занавес, системы блоков. Стропильные фермы в осях Ж-Ц/15-21 так же воспринимают 

вес несущих конструкций покрытия, вес подвесного потолка над сценой от настила колосника, 

выполненного в уровне нижнего пояса. К крайним узлам фермы подвешены конструкция рабочих 

галерей. Троса механического оборудования сцены передают нагрузку на фермы через опорные 

столики, приваренные к стойкам решетки ферм 

Состав двухскатной, бесчердачной, совмещенной, утепленной, вентилируемой кровли в осях 

Ж-Ц, 15-21. Основание под кровлю - железобетонные плоские плиты толщиной 7 см, 
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укладываемые на прогоны из швеллеров № 22. Прогоны опираются на стены по осям 15 и 21 и две 

фермы, аналогичные фермам над зрительным залом. 

Чердачное перекрытие над помещениями в осях 21-24 совмещенное, выполнено из плоских 

плит 1,2х2,4м по прогонам и металлическим фермам. Фермы металлические односкатные с 

параллельными поясами и треугольной решеткой, выполнены по индивидуальному проекту. 

Фермы опираются на обвязочную балку рамы фасада по оси 24 и стену по оси 21. По верхнему 

поясу балок в узлах установлены прогоны из сдвоенных швеллеров (по аналогии с покрытием над 

зрительным залом – швеллер №20-22). К нижнему поясу ферм крепятся прогоны (расположены 

перпендикулярно к фермам, по аналогии с покрытием над зрительным залом – двутавр №24), к 

которым на тяжах подвешена конструкция деревянного решетчатого подвесного потолка. 

Обнаруженные дефекты: 

Местная потеря устойчивости раскоса металлической ферм Ф-1 и Ф-2 из ее плоскости. 

Потеря устойчивости мауэрлата стропильной системы перекрытий. Критических повреждений в 

конструкции покрытия не выявлено. В соответствии с п. 3 ГОСТ 31937-2011 категория 

технического состояния покрытия и чердачного перекрытия здания, классифицируется, как 

ограничено-работоспособное.  

 

Кровля (крыша) 

Крыша концертного зала областной филармонии в г.Владимире выполнена по трем 

конструктивным схемам: 

- в осях А-Я, 1-3 кровля бесчердачная, совмещенная, мягкая, утепленная, невентилируемая, 

односкатная, с наружным водоотводом, по бетонному основанию; 

- в осях Ж-Ц, 15-21 кровля бесчердачная, совмещенная, утепленная, вентилируемая, 

двухскатная, с наружным водоотводом, с несущими деревянными конструкциями по бетонному 

основанию; 

- в осях А-Я, 3-24 кровля чердачная, неутепленная, двухскатная, с наружным водоотводом, с 

несущими деревянными стропильными конструкциями и утепленным чердачным перекрытием. 

 

Несущие элементы крыши состоят из обрешетки и стропильной системы: стропильных ног, 

стоек, продольных прогонов, лежней, мауэрлатов, подкосов, вертикальных связей. 

Стропильные ноги имеют сечение 50x175 мм, прогоны - 100x200 мм, стойки -100x100 мм, 

подкосы 50x100 мм, мауэрлат -150x150 мм, выполнены из пиломатериалов хвойных пород. 

Обрешетка разреженная, из досок 32x100 мм, с шагом 350 мм. 

Стропила крепятся к ершам, забитым в кладку стен на 4 ряда ниже мауэрлата, проволочными 

скрутками. Стойки крепятся к кирпичным столбикам гвоздями и полосками листового металла. 

По оси 24 кладкой выравнено основание, на которое уложен мауэрлат без крепления к стене. 

Система стоек позволяет передать нагрузку от крыши на стены, а оставшуюся часть равномерно 

распределить по площади покрытия.  

По данным выборочного визуального осмотра установлено, что для изготовления 

стропильных конструкций применены пиломатериалы хвойных пород. 

В результате реконструкции здания путем надстройки стропильной крыши образовалось два 

чердачных перекрытия над зрительным залом в осях 4-15/Ж-Ц. Первое перекрытие, это старое 

перекрытие, являющееся несущим элементом потолка зрительного зала. Второе перекрытие 

выполнено путем утепления старой скатной кровли из оцинкованной стали при надстройке. 

Непосредственно на бывшую кровлю из оцинкованной стали уложены доски 50x150 мм с 

заполнением между ними утеплителем из минеральной ваты с последующем покрытием 

рубероидом и устройством разряженного настила. 
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Существовавшая кровля в ходе реконструкции не разбиралась. В кровле сделаны вырубки до 

поверхности плит покрытия для устройства кирпичных столбиков под опоры новой крыши. 

Состав совмещенной, утепленной, невентилируемой, многослойной кровли в осях А-Я, 1-3 

по данным проекта реконструкции кровли: 

верхний слой - «Элабит К»; 

нижний слой - «Элабит П»; 

грунтовка праймером стяжки из цементно-песчаного раствора Ml00 толщиной 25 мм. 

Состав двухскатной, бесчердачной, совмещенной, утепленной, вентилируемой кровли в осях 

Ж-Ц, 15-21: 

-водонепроницаемый слой - металлический лист «Монтеррей» фирмы РАНИЛЛА; 

-обрешетка из досок 32х 100 с шагом 350; 

-стропила 60х 120 с шагом 1000 мм; 

-утеплитель - минерально-ватная плита «URSA» М-25 толщиной 120 мм, уложен между стропил; 

-пароизоляция - пергамин или толь; 

-цементная стяжка 2.0 см (восстановлена); 

-железобетонные плиты ИЖ-4 толщиной 7.0 см. (существующие, по стальным прогонам и 

металлическим фермам). 

Состав скатной, чердачной холодной кровли с утепленным чердачным перекрытием в осях А-

Я, 3-24: конструктивно скаты кровли состоят из верхнего водонепроницаемого ограждающего 

слоя - кровли, выполненной из металлических листов «Монтеррей» фирмы РАНИЛЛА и 

поддерживающей системы несущих элементов крыши; 

Состав старой кровли, оставшейся после реконструкции и ставшей частью утепленного 

чердачного перекрытия в осях А-Я, 3-24 (за исключением перекрытия над зрительным залом и 

сценой в осях Ж-Ц/4-21. По старой кровле дополнительно уложено 2-3 слоя минерально-ватной 

плиты «URSA» П-75 толщиной до 150 мм. 

 

Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства: 

Система вентиляция - в здании запроектирована приточно-вытяжная система вентиляции с 

механическим побуждением, Система вентиляции на момент обследования не обеспечивает 

допустимого микроклимата. В 2010 году была выполнена реконструкция системы вентиляции 

зрительного зала. В соответствие с проектом реконструкции шифр К.074-РД (ООО «Инженерные 

решения») на цокольном этаже в помещении №8 (по планам БТИ) установлены приточные 

установки П1-П4. Часть предусмотренных проектных решений в проектной документации шифр 

К.074-РД (ООО «Инженерные решения») отсутствует, при обследование объекта не обнаружена 

система кондиционирования сцены. 

Существующая система вентиляции концертного зала устроена по принципу рециркуляции. 

Очистка и обеззараживание рециркуляционного воздуха в существующих системах П1-П4 не 

предусмотрена (нарушение СП 118.13330.2012 п.7.26). Из-за нехватки тепловой мощности 

(водяное теплоснабжение) на нагрев требуемого количества наружного воздуха используется 

электрический нагрев воздуха. Существующими заслонками с сервоприводами, установленными 

на кровле в вытяжном деревянном коробе не осуществляется регулирование системы П1-П4 – 

вытяжная вентиляция зрительного зала и сцены отсутствует. 

Над зрительным залом и сценой выполнены шахты дымоудаления. Шахты дымоудаления 

выполнены из деревянного каркаса, оштукатурены по дранке и обшиты железом.  

В пределах старого чердачного помещения имеются старые вентиляционные короба, данные 

вентиляционные короба не используются. 

Стоит отметить, что проектом К.074-РД были заложены неверные данные объемов 

помещений, согласно таблицы воздухообменов л.6-л.9 в среднем высота помещений составляет 



 
 

стр. 22 
07-12-3С/19 

07-12-3С/19 

3,25-3,40м, включая зрительный зал, что не коррелируется с фактическими высотами 

помещений. 

Система отопления - запроектирована местными отопительными приборами от 

элеваторного теплового узла, расположенного в здании, по зависимой схеме. В цокольном этаже 

выявлены значительные нарушения теплоизоляции магистралей. 

Электротехнические устройства 

Здание оборудовано электроосвещением, слаботочными устройствами. Электроснабжение 

объекта осуществляется на напряжении ~380/220 В. Электроснабжение зрительного зала и сцены 

осуществляется через распределительные щиты, расположенные в электрощитовой на цокольном 

этаже (помещение №20 по планам БТИ). Электроосвещение зрительного зала выполнено при 

помощи встроенных в конструкцию потолка светильников. 

Прокладка кабелей выполнена скрытой в штрабе и частично открытой в границах за 

потолочного пространства. Прокладка кабелей выполнена с нарушением требований ПУЭ. 

*Специалист рассматривает техническое состояние на наличие дефектов конструктивных 

элементов. 

Сети связи. 

В рамках помещений, в которых предполагается выполнение капитального ремонта 

предусмотрены системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, а также 

видеонаблюдение. Сигнал от данных систем сводится на дежурный пост с круглосуточным 

пребыванием дежурного, расположенный на цокольном этаже помещение №39а по планам БТИ. 

В подсобных помещениях, коридорах и в зале над дверями предусмотрены эвакуационные 

таблички с надписью «Выход», на стенах установлены речевые оповещатели и пожарные 

извещатели. 

Прокладка кабелей для систем пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией, видеонаблюдения выполнена в кабель канале. 

В коридорах, в помещении кассы на потолке предусмотрены камеры видеонаблюдения.  

 

 

Выводы 

На основании обследования несущих конструкций здания сделаны следующие выводы: 

Техническое состояние здания Владимирской областной филармонии, расположенного по 

адресу г. Владимир, проспект Ленина, д.1, на основании данных проведенного технического 

обследования признано удовлетворительным, согласно СП 13-102-2003, ограниченно 

работоспособным.  

Проведения комплексного капитального ремонта здания в целом за время эксплуатации не 

выполнялось.  

1. В ограниченно-работоспособном состоянии в здании Владимирской областной фи-

лармонии находятся бутовые фундаменты, наружные и внутренние кирпичные стены, перекрытия 

и конструкции покрытий. В указанных конструктивных элементах выявлены дефекты и 

повреждения, приведшие к снижению их несущей способности и эксплуатационных свойств. Их 

несущая способность, функциональное назначение и другие нормируемые свойства, с учетом 

влияния имеющихся дефектов и повреждений, не обеспечены.  

Жесткость и устойчивость конструкций здания в целом на момент обследования 

обеспечена. Несущая способность стен достаточна. В ходе обследования признаков потери общей 

устойчивости, устойчивости положения, превращения зданий и их отдельных частей в 

геометрически неизменяемую систему, качественного изменения конфигурации в результате 

сдвигов в соединениях не выявлено. Опасность внезапного разрушения отсутствует. Дальнейшее 
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функционирование конструкций, техническое состояние которых характеризуется как 

ограниченно работоспособное, стен, фундаментов, возможно при систематическом контроле за их 

состоянием, продолжительностью и условиями эксплуатации, при обязательном проведении работ 

по усилению и ремонту. 

2. Фундаменты в здании ленточные бутовые.  

Состояние горизонтальной и вертикальной гидроизоляции неудовлетворительное. В 

настоящее время условия обеспечения гидроизоляции стен нарушены. Стены подвала и цоколь 

влажные. Прочность кладки цоколя снижена. 

Техническое состояние бутовых фундаментов ограниченно работоспособное. Здание 

испытывает неравномерные осадки. Техническое состояние цоколя ограниченно 

работоспособное. Имеются слабые повреждения лицевых слоев кладки, отслоение штукатурки, 

влажность. Несущая способность на дату обследования достаточна. 

3. Состояние кирпичной кладки несущих стен в целом ограниченно-работоспособное, 

несущая способность снижена. Имеются средние и слабые повреждения. Здание испытывает 

неравномерные осадки. В наружных и внутренних стенах выявлены вертикальные осадочные 

трещины. 

Расчетные сопротивления теплопередаче наружных стен не соответствуют современным 

требованиям. 

Состояние перекрытий и покрытий в целом работоспособное. Степень повреждения 

железобетонных плит и балок слабая, стыков между плитами - средняя.  

Требуется усиление стальных ферм и выверка их элементов в устойчивое положение путем 

замены раскосов.  

Несущая способность конструкций покрытий и перекрытий на дату обследования достаточна. 

Стропильная система находится в ограниченно-работоспособном техническом состоянии 

На основании результатов обследования и выявленных дефектов строительные 

конструкции ГАУК ВО «Владимирская областная филармония» , расположенного по адресу: г. 

Владимир, пр-т Ленина, д. 1 в соответствии с п.3 ГОСТ 31937-2011 находятся в ограничено-

работоспособном техническом состоянии. Конструкции морально устарели, количество 

дефектов, требующих восстановления слишком велико, а восстановление участков с низкой 

прочностью конструкции может потребовать демонтажа части здания. 

15.1 Рекомендации 

Для дальнейшей длительной и безопасной эксплуатации объекта рекомендуется 

проведение капитального ремонта. 

При производстве работ все данные должны подлежать уточнению после вскрытия 

элементов отделки и полов, а проект корректировок с учетом выявленных особенностей с 

составлением актов свидетельствующих дополнительные объемы работ. 

Необходимо: 

 - выполнить замену электропроводки, приведя в соответствие с ПУЭ; 

 - систему дымоудаления разработать с учетом новой конструкции подвесного потолка; 

- кирпичные стены, столбы очистить от пыли, побелки, отпадающих кусков выветренного 

раствора, усилить путем инъектирования стен специализированными смесями, устройства 

обвязочных накладок из композитными материалов; 

- по верх усиления композитами оштукатурить стены высококачественной штукатуркой, 

высокоадгезивным составом марки не ниже 100; 

- удалив старый пирог кровли, разгрузить покрытие, заменить перенагруженные раскосы 

ферм; 

- обработать стальные конструкции здания в соответствии с действующими нормами и 

правилами пожарной безопасности. 

- произвести расчет систем отопления и вентиляции, тем самым уточнив, достаточны ли 
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имеющейся мощности оборудования, установленного в здании филармонии для 

обеспечения нормальных условий пребывания людей согласно действующим нормам. 

При не соответствии, разработать проект замены систем вентиляции и 

кондиционирования здания.  Так же стоит отметить, что эксплуатация не качественного 

исполненных систем вентиляции и кондиционирования может привести к снижению 

срока эксплуатации несущих конструкций здания (чрезмерный капилярный подсос 

материалами влаги, вспучивание и разрушение связующих растворов кладки, 

выщелачивание бетона и т.д.) 

 

 

 

Контроль и обработку данных провел 

специалист НК II уровня по ВИК  

№ 0005-5310 до 15.12.19    А. А. Свирин 

(№ квалификационного удостоверения)  (подпись)  (И. О. Фамилия) 
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Приложение А  
Ведомость дефектов и повреждений 

№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

1 
Помещение 

31а 

Продольная трещина в балке 

перекрытия. Следы замачивания 

конструкции. 

 

2 
Помещение 

31а 
Разрушение защитного слоя перемычки. 
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3 Помещение 25 Следы развития биокультур. 
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№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

4 
Помещение 29 

 

Вертикальные, развитые, большие 

трещины в кирпичной кладке несущих 

стен цокольного этажа. Сколы кирпича, 

выщелачтвание связующего раствора 

кладки. 

 

5 Помещение 29 

Вертикальные, развитые, большие 

трещины в кирпичной кладке несущих 

стен цокольного этажа. Сколы кирпича, 

выщелачивание связующего раствора 

кладки. Уменьшение рабочего сечения 

кладки (часть кирпича без усилий 

вынимается из тела кладки). 
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№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

6 Помещение 8 

Следы мырости в кладке бутового 

фундамента здания. Проем в несущей 

стене ввода комуникации не усилен. 

Снижение несущей способности стены. 

 

7 Помещение 8 

Проем в несущей стене ввода 

комуникации не восстановлен. Снижение 

несущей способности стены. 
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8 Помещение 8 
Перенапряжение в кладке стены, вызвало 

ее разрушение. Скол кирпичной кладки. 
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№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

9 Помещение 8 
Перенапряжение в кладке стены, вызвало 

ее разрушение. Скол кирпичной кладки. 

 

10 Помещение 8 
Протечки. Следы амачивание 

фундаментов здания. 

 



 

 

 

стр. 31 
 

07-12-3С/19 

 

11 Помещение 8 

Прокладка комунникаций уменьшило 

расчетное сечение несущей стены. Проем 

не усилен. 
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№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

12 Помещение 20 
Трещины в штукатурном слое кирпичной 

кладки комнаты ГРЩ. 

 

13 Помещение 20 Разрушение штукатурного слоя. 
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14 Помещение 29 
Развитая косая трещина в узле 

примыкания стен. 
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15 
Помещение 

30а 

Повсеместные мелкие, развитые 

вертикальные трещины в кирпичной 

кладке. Снижение несущей способности. 
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№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

16 Помещение 31 

Следы сырости конструкций перекрытия 

цокольного этажа. Поверхностное 

выщелачивание бетона. 

 

17 Помещение 31 

Сколы ложковой части кирпича. 

Некачественное заполнение швов 

кирпичной кладки. 

 



 

 

 

стр. 36 
 

07-12-3С/19 

 

№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

18 
Помещение 

45а 
Разводка коммуникаций в помещении. 

 

19 Сцена 

Повсеместные мелкие, развитые 

вертикальные трещины в кирпичной 

кладке. Снижение несущей способности. 
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№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

20 

Состояние 

стен над 

зрительным 

залом. 

Вертикальные, развитые, большие 

трещины в кирпичной кладке несущих 

стен цокольного этажа. Сколы кирпича, 

выщелачтвание связующего раствора 

кладки. Уменьшение рабочего сечения 

кладки (часть кирпича без усилий 

вынимается из тела кладки). 

 

21 

Состояние 

стен над 

зрительным 

залом. 

Вертикальные, развитые, большие 

трещины в кирпичной кладке несущих 

стен цокольного этажа. Сколы кирпича, 

выщелачтвание связующего раствора 

кладки. Уменьшение рабочего сечения 

кладки (часть кирпича без усилий 

вынимается из тела кладки). 
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№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

22 
Ферма в осях 

15-19/Е-Ц 

Местная потеря устойчивости раскоса 

металлической фермы Ф-2 из ее 

плоскости. 

 

23 
Ферма в осях 

4-5/Е-Ц 

Местная потеря устойчивости раскоса 

металлической фермы Ф-1 из ее 

плоскости.  
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№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

24 
Вдоль оси 3-

15/Е 

Потеря устойчивости мауэрлата. Узел 

сопряжения стропил и мауэрлата не 

обеспечен. 

 

25 
Вдоль оси 3-

15/Е 

Потеря устойчивости мауэрлата. Узел 

сопряжения стропил и мауэрлата не 

обеспечен. 
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№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

26 
Вдоль оси 3-

15/Е 

Потеря устойчивости мауэрлата. Узел 

сопряжения стропил и мауэрлата не 

обеспечен. 

 

27 
В осях 3-15/Ц-

Ж 

Не закрепленные доски над зрительным 

залом.  

 



 

 

 

стр. 41 
 

07-12-3С/19 

 

28 
Ферма в осях 

5-13/Е-Ц 

Местная потеря устойчивости раскоса 

металлической фермы Ф-1 из ее 

плоскости. 
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29 

Техлестница в 

осях 13-15/Ф-

Ц 

Вертикальная трещина в бетоне, ступени 

лестничного марша. (возможен скол) 

 



 

 

 

стр. 43 
 

07-12-3С/19 

 

№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

30 

Техлестница в 

осях 13-15/Ф-

Ц 

Трещины, сколы в штукатурном слое 

перекрытия. 
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№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

31 

Техлестница в 

осях 13-15/К-

Ж 

Развитая косая трещина в 

железобетонных ступенях лестничного 

марша. 
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№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

32 

Техлестница в 

осях 13-15/К-

Ж 

Следы замачивания, биопоражения 

конструкции несущей стены. 

 



 

 

 

стр. 46 
 

07-12-3С/19 

 

№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

33 

Техлестница в 

осях 13-15/К-

Ж 

Развитая большая трещина в 

штукатурном слое балки перекрытия. 

 

34 Вдоль оси 4 

Вертикальные, развитые, большие 

трещины в кирпичной кладке чердачного 

помещения. Сколы кирпича, 

выщелачивание связующего раствора 

кладки. Уменьшение рабочего сечения 

кладки (часть кирпича без усилий 

вынимается из тела кладки). 
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№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

35 В рсях 3-5/О-Р 
Местное биопоражение деревянной балки 

покрытия  

 

36 В осях 3-5/О-Р 
Местное биопоражение деревянной 

обрешетки покрытия 
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№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

37 
В осях 5-15/Ф-

К 

Повсеместное биопоражение деревянной 

обрешетки покрытия 

 

38 Повсеместно 

Минераловатный утеплитель покрытия 

пропитался влагой. Теплоизоляционные 

свойства снижены. 
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№ п/п Расположение Дефекты и (или) повреждения Фото 

39 
У пересечения 

осей В/2 

Развитые косые трещины в штукатурном 

слое стенового ограждения 

 

40 
У пересечения 

осей В/2 

Развитые косые трещины в штукатурном 

слое стенового ограждения 
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Приложение В 
Протокол измерения прочностных характеристик каменных конструкций 

Объект контроля: Детальное (инструментальное) обследование строительных 

конструкций здания. 

Дата контроля: 04.09.2019 

Нормативные документы: 

 

СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-22-81* 

Использованные приборы: ОНИКС – 2 30252-10, свидетельство о поверке до 08.08.2020 г 
 

 

 

Метод 

контроля 

Способ 

контроля 

Параметры 

контроля 
Тип и номер прибора 

УИ Ударно-импульсный 
Тип преобразователя: 

Rm, MПа 
ОНИКС - 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ УДАРНОИМПУЛЬСНОЙ ПРОВЕРКИ 

№ 

точки 

Объект  

контроля 

Средняя прочность, 

МПа 

Марка кирпича по 

прочности на сжатие 

1 

Кирпич вдоль оси 21 

10,1-12,2 М100 

2 11,3-11,7 М100 

 

Выводы: Фактическая марка кирпича конструкции не ниже М100. Согласно ГОСТ 379-

2015п.п 4.1.4 по прочности классификация силикатного кирпича начинается от М100, т.е. материал 

соответствует минимально-допустимым характеристикам. 

 

Контроль и обработку данных провел 

специалист НК II уровня по ВИК  

№ 0005-5310до 15.12.19    А. А. Свирин 

(№ квалификационного удостоверения)  (подпись)  (И. О. Фамилия) 
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Приложение Г 
Протокол измерения прочностных характеристик бетонных конструкций 

Объект контроля: Детальное (инструментальное) обследование строительных 

конструкций здания 

Покрытие цокольного этажа 

Дата контроля: 04.09.2019 

Нормативные документы: 

 ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности 

механическими методами неразрушающего контроля» 

Использованные приборы: ОНИКС – 2 30252-10, свидетельство о поверке до 08.08.2020 г 
 

 

 

Метод 

контроля 

Способ 

контроля 

Параметры 

контроля 
Тип и номер прибора 

УИ Ударно-импульсный 
Тип преобразователя: 

Rm, MПа 
ОНИКС - 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ УДАРНОИМПУЛЬСНОЙ ПРОВЕРКИ 

№ 

точки 

Объект  

контроля 

Средняя прочность, 

МПа 

Классбетона по 

прочности на сжатие 

1 

Бетон 

В осях 9-6 

20,6-24,2 B20 

2 21,5-22,2 B20 

Вывод: Фактическая марка бетона конструкции принимается не ниже М200. 

 

Контроль и обработку данных провел 

специалист НК II уровня по ВИК  

№ 0005-5310до 15.12.19    А. А. Свирин 

(№ квалификационного удостоверения)  (подпись)  (И. О. Фамилия) 
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Приложение Д 
Фотографические материалы 

Фото 1 Общий вид помещение 8 цокольного 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – оштукатурены, 

отбелены в части помещения; потолок – 

побелка по перекрытию. 

 

Фото 2 Общий вид помещения 29 цокольного 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – обшиты 

гипсокартонным листом, отбелены в части 

помещения; потолок – обшит гипсокартонным 

листом. 

 
Фото 3 Общий вид помещения 29 цокольного 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – обшиты 

гипсокартонным листом, отбелены в части 

помещения; потолок – обшит гипсокартонным 

листом. 

 

Фото 4 Общий вид помещения 20 (ГРЩ)  

цокольного этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – оштукатурены; 

потолок – оштукатурен. 
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Фото 5 Общий вид помещения 29а цокольного 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – обшиты 

гипсокартонным листом; потолок – обшит 

гипсокартонным листом. 

 

 

Фото 6 Общий вид помещения 30 цокольного 

этажа 

 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – обшиты 

гипсокартонным листом; потолок – обшит 

гипсокартонным листом. 

 

 



 
 

 

стр. 67 

 

07-12-3С/19 

 

Фото 7 Общий вид помещения 30а  

цокольного этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – оштукатурены, 

потолок – отсутствует. На балке обнаружены 

следы гнилостного поражения. 

 

 

Фото 8 Общий вид помещения 31 цокольного 

этажа 

 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – отсутствует, потолок 

– отсутствует.  
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Фото 9 Общий вид помещения 45 цокольного 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – деревянная доска; стены – обшиты 

гипсокартонным листом; потолок – обшит 

гипсокартонным листом, в части отсутствует. 

 

Фото 10 Общий вид помещения 45а  

цокольного этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – отсутствует, 

разрушена; потолок – отсутствует.  
 

Фото 11 Общий вид помещения 57  

цокольного этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – оштукатурены; 

потолок – оштукатурен. 

 

Фото 12 Общий вид помещения 20  

цокольного этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – оштукатурены, 

разрушена; потолок – побелка. 
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Фото 13 Общий вид помещения 21 цокольного 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – оштукатурены, 

разрушена; потолок – побелка. 

 

Фото 14 Общий вид помещения 6 (сцена) 

первого этажа 

Существующая отделка: 

полы – деревянные; стены – в основном 

отсутствует, стены - с фронтона сцены 

оштукатурены и окрашены; потолок – 

отсутствует. 

 
 

Фото 15 Общий вид помещений 4 (концертный 

зал), 4а (кабина оператора) первого этажа,  

балкон 3 (2 этаж) 

Отделка:  

полы – деревянные; поверхность стен под 

рейками оштукатурена и окрашена; стены у 

балкона облицованы красной кожей с 

обшивкой рейками в зоне стыка полот; потолок 

– конструкция подвесного потолка. 

 

Фото 16 Общий вид помещения 5 первого 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – оштукатурены, 

разрушена; потолок – побелка. 
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Фото 17 Общий вид помещения 7 первого 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – оштукатурены, 

разрушены; потолок – побелка. 

 

 

Фото 18 Общий вид помещения 26 первого 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – линолеум; стены – гипсокартонный 

лист, стеклоблоки; потолок – побелка. 

 

 

Фото 19 Общий вид помещения 31 первого 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – деревянные; стены – оштукатурены; 

потолок – побелка. 

 

 

Фото 20 Общий вид помещения 31а первого 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – оштукатурены, 

разрушена; потолок – отсутствует. 
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Фото 21 Общий вид помещения 32 первого 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – линолеум; стены – оштукатурены, 

окрашены; потолок – подвесной потолок. 

 

 

Фото 22 Общий вид помещения 33 первого 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – линолеум; стены – оштукатурены, 

окрашены; потолок – побелка. 

 

 
 

Фото 23 Общий вид помещения (33 первого 

этажа) 26 второго этажа 

Существующая отделка: 

Стальная лестница; стены – оштукатурены, 

окрашены; потолок – побелка. 

 

 

Фото 24 Общий вид помещения 25 второго 

этажа 

 

Существующая отделка: 

полы – деревянные; стены – оштукатурены, 

окрашены; потолок – побелка. 
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Фото 25 Общий вид помещения 4 второго 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – оштукатурены, 

разрушена; потолок – побелка. 

 

Фото 26 Общий вид помещения 38 третьего 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – оштукатурены, 

разрушена; потолок – побелка. 

 

 

Фото 27 Общий вид помещения 39 третьего 

этажа 

Существующая отделка: 

полы – бетонные; стены – оштукатурены, 

разрушена; потолок – побелка. 

 

 

 


